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Servicemeddelelse nr. 8 vedr. ændringer af smøre anvisninger. 
I forbindelse med, at Compacttilt har opdateret komponenterne i gearkassen på alle CTR tiltrotatorer, 
ændres de gældende smøreanvisninger. De nye anvisninger fremgår af tabellen nedenfor. 

Hvad betyder det for dig? 

 Eksisterende produkter kan fortsætte med de oprindelige smøreforskrifter. 

 OBS: Smøring må aldrig være mindre end foreskrevet – dette gælder uanset model. 

 Alle produkter produceret efter 17-03-2025 skal følge de nye smøreanvisninger. 

 Produkter, der opdateres med de nye komponenter, skal også følge de nye anvisninger. 

Ved centralsmøring: 
Det anbefales, at centralsmøringen tilkobles, hovedfordeler blokken. Dette sikrer en stabil og effektiv 
smøring af Compacttilt produktet. 
 
Generelle anbefalinger: 

 Flere korte smørecyklusser frem for færre, længere cyklusser. 
 For tilt-produkter skal smøremængderne ikke justeres. 
 Ved næste servicebesøg anbefales det at kontrollere smøringen og justere om nødvendigt. 

 

Produkt serie Smøre anvisninger  Bemærkninger  
CTR2-1 20 Gram/8Timer  
CTR3-2 22 Gram/8Timer Ende dæksel på tilt smøres separat se CT3-2   
CTR3-3 25 Gram/8Timer  
CTR6-1 29 Gram/8Timer  
CTR10-1 29 Gram/8Timer  
CT1-1 4 Gram/8Timer Pr Ende-dæksel 
CT1-2 4 Gram/8Timer Pr Ende-dæksel 
CT2-3 4 Gram/8Timer Pr Ende-dæksel 
CT2-4 4 Gram/8Timer Pr Ende-dæksel 
CT3-2 4 Gram/8Timer Pr Ende-dæksel 
CT6-1 4 Gram/8Timer Pr Ende-dæksel 
CT10-2 4 Gram/8Timer Pr Ende-dæksel 
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